	Załącznik nr 2 do SIWZ

	
Opis przedmiotu zamówienia mebli dla Sądu Rejonowego w Zambrowie

	Nr symbolu zgodny z nr mebla w specyfikacji projektowej
	


 Rysunek, nazwa i opis mebla
	

Ilość sztuk

	
 1 
	
Biurko prostokątne na 4 nogach, o wymiarach: szerokość: 1600 mm, głębokość 800 mm, wysokość 720-740mm.
Blat:  wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25-28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze blatu.
Stelaż biurka metalowy, malowany proszkowo na kolor RAL9006. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju zawartego w zakresie od 40x20 do 50x30 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości min. 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana.
Podstawa: 4 nogi malowane proszkowo, o przekroju zawartym w zakresie 50-60  mm, z założeniem, że noga ma być kwadratowa. Nogi powinny  posiadać stopki pozwalające na regulację poziomu nie mniejszą niż 15mm. Nogi powinny być montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż biurka.
Biurko wyposażone w półkę na klawiaturę montowaną do blatu biurka z możliwości zmiany miejsca usytuowania.
Kolorystyka: kolor  H1372 producenta  Fritz Egger GmbH lub równoważnym.
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Biurko prostokątne na 4 nogach, o wymiarach: szerokość: 1200 mm, głębokość 800 mm, wysokość 720-740mm.
Pozostałe parametry zgodne z poz. 1. 
Kolorystyka:   kolor  H1372 producenta  Fritz Egger GmbH lub równoważnym..
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Biurko prostokątne na 4 nogach, o wymiarach: szerokość: 1600 mm, głębokość 800 mm, wysokość 720-740mm.
Pozostałe parametry zgodne z poz. 1. plus Uchylny blat - wejście w postaci uchylnego blatu na wysokości biurka z panelem od strony wchodzącego.
Wymiar: 105,5x44,5 cm.
Kolorystyka:  kolor   H1372 producenta  Fritz Egger GmbH lub równoważnym.
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	Biurko kwadratowe na 4 nogach, o wymiarach: szerokość: 800 mm, głębokość 800 mm, wysokość 720-740mm.
Pozostałe parametry zgodne z poz. 1
Kolorystyka:  kolor   H1372 producenta  Fritz Egger GmbH lub równoważnym.
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Stolik okrągły o wymiarach: blat o średnicy fi 80 cm, wysokość 720-740 mm. 
Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 - 28 mm, oklejonej obrzeżem  ABS grubości 2-3 mm, w kolorze blatu.
Podstawa: 1 noga talerzowa, złożona ze stopy o średnicy zawartej w przedziale 450-550 mm,  malowanej proszkowo na kolor aluminium (RAL9006) i kolumny stalowej lub aluminiowej malowanej proszkowo na kolor aluminium. Średnica kolumny powinna posiadać średnicę mieszczącą się w zakresie 70-90 mm. Noga montowane do blatu na 4 ramionach. Przekrój poprzeczny podstawy w formie trapezu.  
Kolorystyka:  kolor  H1372 producenta  Fritz Egger GmbH lub równoważnym.
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Dostawka prostokątna o wymiarach: szerokość: 800 mm głębokość: 600 mm, wysokość 720-740 mm.
Blat: wykonany z płyty dwustronnie laminowanej klasy E1, grubości 25 mm,  oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm w kolorze blatu.
Podstawa: 2 nogi malowane proszkowo na kolor RAL9006, o przekroju zawartym w zakresie 50-60  mm, z założeniem, że noga ma być kwadratowa. Nogi powinny  posiadać stopki pozwalające na regulację poziomu nie mniejszą niż 15mm. Nogi powinny być montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż dostawki.
Kolorystyka:  kolor H1372 producenta  Fritz Egger GmbH lub równoważnym.
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Dostawka półokrągła o wymiarach: szerokość:  1600 mm, głębokość: 800 mm, wysokość: 720-740 mm.
 Blat: wykonany z płyty dwustronnie laminowanej klasy E1, grubości 25 mm,  oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm w kolorze blatu.
Podstawa: 2 nogi malowane proszkowo na kolor RAL9006, o przekroju zawartym w zakresie 50-60  mm, z założeniem, że noga ma być kwadratowa. Nogi powinny  posiadać stopki pozwalające na regulację poziomu nie mniejszą niż 15mm. Nogi powinny być montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż dostawki.
Kolorystyka:  kolor  R H1372 producenta  Fritz Egger GmbH lub równoważnym.
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Dostawka ¾ koła o wymiarach: blat o średnicy fi=1000 mm, wysokość 720-740 mm.
Blat: wykonany z płyty dwustronnie laminowanej klasy E1, grubości 25 mm,  oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm w kolorze blatu.
Podstawa:  noga malowana proszkowo na kolor RAL9006, o przekroju zawartym w zakresie 50-60  mm, z założeniem, że noga ma być kwadratowa. Noga powinna  posiadać stopkę pozwalającą na regulację poziomu nie mniejszą niż 15mm. Noga powinna być montowana do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż dostawki.
Kolorystyka:  kolor H1372 producenta  Fritz Egger GmbH lub równoważnym.
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Biurko prostokątne na 4 nogach z panelem frontowym, o wymiarach: szerokość: 1600 mm, głębokość 800 mm, wysokość 720-740mm.
Blat:  wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25-28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze blatu.
Panel frontowy: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 18 mm, krawędź dolna panelu na poziomie 310-340 mm od podłoża. 
Stelaż biurka metalowy, malowany proszkowo na kolor RAL9006. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju zawartego w zakresie od 40x20 do 50x30 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości min. 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana.
Podstawa: 4 nogi malowane proszkowo, o przekroju zawartym w zakresie 50-60  mm, z założeniem, że noga ma być kwadratowa. Nogi powinny  posiadać stopki pozwalające na regulację poziomu nie mniejszą niż 15mm. Nogi powinny być montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż biurka.
Biurko wyposażone w półkę na klawiaturę montowaną do blatu biurka z możliwości zmiany miejsca usytuowania.
Kolorystyka:  kolor  H1372 producenta  Fritz Egger GmbH lub równoważnym.
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Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 430-450mm, głębokość 580-600mm, wysokość: 600-620 mm. 
Budowa: Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Widoczne krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2-3 mm, pozostałe krawędzie, oklejone obrzeżem min. 0,5mm – obrzeże dobrane pod kolor płyty.  
 Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min.  18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy muszą być nakładane na boki i wieniec lub wpuszczane w nafrezowane boki kontenera.
Kontener powinien posiadać 3 szuflady o wkładach plastikowych lub metalowych z maksymalną głębokością szuflad. Na froncie szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm.
Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny kontener powinien być zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad powinien być montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. 
Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika.
Prowadnice rolkowe.
Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.
Kolorystyka:  kolor   H1372 producenta  Fritz Egger GmbH lub równoważnym.
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Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi, o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 1150-1180 mm,
Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Widoczne krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2-3 mm, pozostałe krawędzie, oklejone obrzeżem min. 0,5mm – obrzeże dobrane pod kolor płyty.  
 Korpus, front, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm, plecy z płyty 12 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.
Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 340-360 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 2 półki.
Szafa ma być wyposażona min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi.
Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.
Każde drzwi wyposażone w metalowe uchwyty zabezpieczone galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym rozstawie 128mm.
Zamek jednopunktowy, z  dwoma kluczami łamanymi.
Szafa powinna posiadać cokół wykonany z płyty meblowej o grubości min. 18 mm, o wysokości  zawartej w przedziale 50-60 mm. 
Szafka powinna posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy.
Kolorystyka:  kolor H1372 producenta  Fritz Egger GmbH lub równoważnym.
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Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi, o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 1890-1950 mm.
Szafa powinna posiadać  min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi.
Szafa musi posiadać min. 4 półki.
Pozostałe parametry zgodne z poz. 11 
Kolorystyka:  kolor H1372 producenta  Fritz Egger GmbH lub równoważnym.
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Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi, o wymiarach: szerokość: 600 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość: 1890-1950 mm.
Szafa - wersja lewa.

 Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Widoczne krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2-3 mm, pozostałe krawędzie, oklejone obrzeżem min. 0,5mm – obrzeże dobrane pod kolor płyty.  
 Korpus, front, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm, plecy z płyty 12 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.
Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 340-360 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 4 półki.
Szafa ma być wyposażona min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi.
Każde drzwi wyposażone w metalowe uchwyty zabezpieczone galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym rozstawie 128mm.
Zamek baskwilowy, z  dwoma kluczami łamanymi.
Szafa powinna posiadać cokół wykonany z płyty meblowej o grubości min. 18 mm, o wysokości  zawartej w przedziale 50-60 mm. 
Szafka powinna posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy.
Kolorystyka:  kolor   H1372 producenta  Fritz Egger GmbH lub równoważnym.
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Szafa ubraniowa z drzwiami płytowymi uchylnymi, o wymiarach:  szerokość 800 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 1890-1950 mm.
Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Widoczne krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2-3 mm, pozostałe krawędzie, oklejone obrzeżem min. 0,5mm – obrzeże dobrane pod kolor płyty.  
 Korpus, front, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm, plecy z płyty 12 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.
Szafa powinna posiadać półkę konstrukcyjną głębokości 340-360 mm wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm. Półka powinna być oklejona z każdej strony.
Szafa powinna być wyposażona w chromowany  wieszak teleskopowy, mocowany pod półką konstrukcyjną.
Szafa ma być wyposażona min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi.
Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.
Każde drzwi wyposażone w metalowe uchwyty zabezpieczone galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym rozstawie 128mm.
Zamek baskwilowy, z  dwoma kluczami łamanymi.
Szafa powinna posiadać cokół wykonany z płyty meblowej o grubości min. 18 mm, o wysokości  zawartej w przedziale 50-60 mm. 
Szafka powinna posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy.
Kolorystyka:  kolor   H1372 producenta  Fritz Egger GmbH lub równoważnym.
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Nadstawka z drzwiami płytowymi, uchylnymi, o wymiarach:  szerokość 800 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość: 740-790 mm.
Budowa:  Nadstawka  powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Widoczne krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2-3 mm, pozostałe krawędzie, oklejone obrzeżem min. 0,5mm – obrzeże dobrane pod kolor płyty.  
Korpus, front, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm, plecy z płyty 12 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.
Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 340-360 mm, półka oklejona z każdej strony. Nadstawka musi posiadać min. 1 półkę.
Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.
Nadstawka ma być wyposażona min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi.
Każde drzwi wyposażone w metalowe uchwyty zabezpieczone galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym rozstawie 128mm.
Zamek jednopunktowy, z  dwoma kluczami łamanymi.
Kolorystyka:  kolor  H1372 producenta  Fritz Egger GmbH lub równoważnym.
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Nadstawka z drzwiami płytowymi, uchylnymi, o wymiarach:  szerokość 600 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość: 740-790 mm.
Nadstawka - wersja lewa.
Budowa:  Nadstawka  powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Widoczne krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2-3 mm, pozostałe krawędzie, oklejone obrzeżem min. 0,5mm – obrzeże dobrane pod kolor płyty.  
Korpus, front, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm, plecy z płyty 12 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.
Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 340-360 mm, półka oklejona z każdej strony. Nadstawka musi posiadać min. 1 półkę.
Nadstawka ma być wyposażona min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi.
Każde drzwi wyposażone w metalowe uchwyty zabezpieczone galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym rozstawie 128mm.
Zamek jednopunktowy, z  dwoma kluczami łamanymi.
Kolorystyka:  kolor   H1372 producenta  Fritz Egger GmbH lub równoważnym.
	4

	26 
	
Szafa ubraniowa z drzwiami płytowymi uchylnymi, o wymiarach:  szerokość 800 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 1890-1950 mm.
Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Widoczne krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2-3 mm, pozostałe krawędzie, oklejone obrzeżem min. 0,5mm – obrzeże dobrane pod kolor płyty.
Korpus, front, wieniec dolny, półki konstrukcyjne mają być wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z 2  elementów płytowych, grubości 12 mm jako to top szafy licujący sie z drzwiami, oraz 18 mm element, zakrywany drzwiami, plecy nakładane grubości 18 mm.
Szafa powinna posiadać półkę konstrukcyjną głębokości 340-360 mm wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 7 pozycjach, co min. 32 mm. Półka powinna być oklejona z każdej strony.
Szafa powinna być wyposażona w chromowany  wieszak teleskopowy, mocowany pod półką konstrukcyjną.
Szafa ma być wyposażona min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi.
Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.
Prawe drzwi szafy wyposażone w prostokątny uchwyt wpuszczany, malowany proszkowo na kolor aluminium bądź chromowany zamontowany w połowie wysokości drzwi, w pozycji pionowej.
Szafa wyposażona w zamek baskwilowy z 2 kluczami łamanymi,
Szafa powinna posiadać stelaż metalowy, spawany, malowany proszkowo. Stelaż wykonany z profilu zamkniętego o przekroju zawartym w zakresie 40x15 do 40x30 mm. Stelaż powinien być zamknięty zaślepką w kolorze chrom. 
Szafka powinna posiadać 4 metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy.
Szafa klejona, montowana w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.
Kolorystyka:   płyta fornirowana otwartoporowa – w kolorze orzech amerykański.
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Biurko prostokątne menadżerskie z panelem frontowym o wymiarach: szerokość: 2000 mm, głębokość: 800 mm,  wysokość: 720-740mm.
Blat: wykonany z płyty fornirowanej otwartoporowo o klasie higieniczności E1,  grubości 25 - 28 mm, oklejonej obrzeżem naturalnym, w kolorze blatu. 
Panel frontowy: wykonany z płyty fornirowanej otwartoporowej o klasie higieniczności E1,  grubości min.18 mm, oklejonej obrzeżem naturalnym, w kolorze płyty. Panel montowany do ramy biurka za pomocą min. trzech metalowych uchwytów w kolorze czarnym – nie dopuszcza się montażu paneli do blatu biurka. Uchwyt montowany do panelu musi posiadać możliwość regulacji pionowania panelu niezależnie od biurka, regulacja z użyciem klucza imbusowego. 
Rama: mocowana do blatu za pomocą śrub wkręcanych w metalowe mufy. Rama stalowa lub aluminiowa o szerokości dopasowanej do szerokości biurka i głębokości pomiędzy 350-450 mm umożliwiająca zainstalowanie pojemnych kanałów kablowych, mieszczących min. 2 przedłużacze i wiązkę kabli. W celu zwiększenia komfortu użytkowania, rama powinna być przesunięta w stronę krawędzi przeciwległej do użytkownika i mocowanie powinno się rozpoczynać max. 150mm od krawędzi przeciwległej dla użytkownika. Rama prostokątna, spawana, wykonana z profili zamkniętych o przekroju min. 50x25mm i grubości ścianki min. 2mm. 
Podstawa: 2 nogi płytowe, każda grubości w zakresie 45-50 mm, oklejonej obrzeżem naturalnym, w kolorze nogi. Każda noga powinna posiadać niewidoczne, metalowe wzmocnienie, zamontowane wewnątrz nogi. Rama blatu musi być mocowana do wzmocnienia nogi. Nogi wyposażone w stopki min. fi 25 mm, pozwalające na regulację poziomu nie mniejszą niż 15 mm. 
Biurko wyposażone w półkę na klawiaturę montowaną do blatu biurka z możliwości zmiany miejsca usytuowania.
Kolorystyka: płyta fornirowana otwartoporowa – w kolorze orzech amerykański.
Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 
W celu równoległego ustawienia nóg w sąsiadujących biurkach, wymagana jest możliwość regulacji pionowego ustawienia nogi w zakresie min.3 stopni. Regulacja za pomocą niezależnego elementu regulującego.
Zamawiający wymaga, aby biurko miało możliwość zamontowania co najmniej: kanału kablowego poziomego i pionowego oraz panelu dolnego lub górnego. Dodatkowe elementy powinny być montowane do ramy biurka – bez wykonywania dodatkowych otworów w ramie i blacie.
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Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 430-450mm, głębokość 580-600mm, wysokość 560-590mm
Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej fornirowanej otwartoporowo o klasie higieniczności E1. Krawędzie oklejone obrzeżem naturalnym, pod kolor płyty.  Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny i górny wykonane z płyty grubości min.18 mm przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. 
Kontener powinien posiadać 3 szuflady o wkładach metalowych o dopuszczalnym obciążeniu min. 20 kg. Szuflady bez uchwytów, funkcję uchwytu ma pełnić min. 15 mm szczelina pomiędzy frontem szuflad a korpusem. Front szuflady powinien nachodzić na top kontenera. Szuflada powinna mieć fabryczne otwory do ewentualnego zamontowania separatorów.
Prowadnice kulkowe zapewniające wysuw szuflad min. 80%. Wytrzymałość prowadnic min. 50 tys. cykli.  
Zamek centralny z dwoma kluczami łamanymi, zamykający jednocześnie wszystkie szuflady kontenera. Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady metalowej. 
W celu zachowania większej wytrzymałości kontenera, 4 kółka muszą być mocowane jednocześnie do boku i wieńca dolnego.  Max. średnica kółek fi 40mm, 
Korpus kontenera klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.
Kolorystyka:  płyta fornirowana otwartoporowa – w kolorze orzech amerykański.
Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 
Szuflady z cichym domykiem
System klucza matki
Możliwość wymiany samej wkładki zamka
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Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 1100-1500mm,
Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej fornirowanej otwartoporowo o klasie higieniczności E1, obrzeże naturalne dobrane pod kolor płyty.
Korpus, front i top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.
Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 340 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać  2 półki.
Szafa ma być wyposażona w zawiasy z wbudowanym tłumikiem, aby zapewnić ich ciche zamykanie – min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi.
Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.
Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 112mm, mocowany na 2 śrubach.
Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi.
Szafa na stelażu spawanym (nie dopuszcza się stelaża skręcanego): stalowym (malowanym proszkowo lub chromowanym) lub aluminiowym (polerowanym), wykonanym z profilu zamkniętego o przekroju min. 40x20 mm,. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie min.15 mm.
Kolorystyka:  płyta fornirowana otwartoporowa – w kolorze orzech amerykański.
Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 
System klucza matki
Możliwość wymiany samej wkładki zamka
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Szafa z drzwiami szklanymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 1100-1500mm,
Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej fornirowanej otwartoporowo o klasie higieniczności E1, obrzeże naturalne dobrane pod kolor płyty.
Korpus i top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców,  Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Front – szkło satynowane, bezpieczne o grubości 6 mm.
Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 340 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać  2 półki.
Szafa ma być wyposażona w zawiasy z wbudowanym tłumikiem, aby zapewnić ich ciche zamykanie – min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi.
Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 112mm, mocowany na 2 śrubach.
Szafa ma być zamykana na zamek z dwoma kluczami łamanymi.
Szafa na stelażu spawanym (nie dopuszcza się stelaża skręcanego): stalowym (malowanym proszkowo lub chromowanym) lub aluminiowym (polerowanym), wykonanym z profilu zamkniętego o przekroju min. 40x20 mm,. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie min.15 mm.
Kolorystyka:  płyta fornirowana otwartoporowa – w kolorze orzech amerykański.
Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 
System klucza matki
Możliwość wymiany samej wkładki zamka
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Fotel gościnny na czterech nogach, metalowych, chromowanych, powinien posiadać wymiary znajdujące się w przedziale:
Szerokość całkowita 550-570 mm 
Głębokość całkowita 550-570 mm
Wysokość całkowita 800-820 mm
Wysokość siedziska 450-470 mm
Szerokość podłokietnika 40-60 mm

Fotel powinien posiadać:
Stelaż siedziska wykonany ze sklejki grubości 14-16 mm, 
stelaż oparcia wykonany z 1-2 mm blachy rastrowanej, wzmocnionej prętem płaskim,
oparcie i siedzisko w całości tapicerowane
Podłokietniki wykonane z blachy grubości 2-3 mm, łączone z nogami i w całości zatapicerowany. 
Bok fotela tapicerowany jednym kawałkiem materiału, łączącym oparcie i siedzisko, nie zostawiając prześwitu miedzy siedziskiem, podłokietnikiem a oparciem.
Nogi wygięte ku tyłowi krzesła wykonane z profilu o przekroju min. 20-30x10-20 mm
Oparcie siedziska wyprofilowane w kubełek. 
Na siedzisku pas elastyczny poprawiający komfort siedzenia.
Kolorystyka: Skóra licowana na wskroś grubości 0,9-1,5 mm – kolor czarny.
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Fotel na 2 nogach metalowych chromowanych i 2 nogach drewnianych, o powinien posiadać wymiary zawarte w przedziale: 
wymiary zewnętrzne : 830-850 mm x 750-770 mm                                                                                      
wysokość : 790-800 mm                                                     
wysokość siedziska : 420-440 mm   
Fotel powinien posiadać:
Dwie przednie nogi wysokie, sięgające do podłokietników, widoczne z frontu, zatopione w boku fotela,
Nogi tylne schowane pod siedziskiem,
Nogi frontowe wykonane z drewna litego, przekrój nogi stożkowy, zakończone metalową podkówką i stopką z tworzywa sztucznego, 
Nogi tylne wykonane z rury giętej chromowanej, zakończone stopkami z tworzywa sztucznego,
Stelaż sofy drewniany,
Tył sofy zaokrąglony,
Sofa zabudowana z 3 stron,
Podłokietniki płynnie przechodzące w oparcie,
Fotel lekko rozchylający się ku górze. 
Kolorystyka: Skóra licowana na wskroś grubości 0,9-1,5 mm – kolor czarny.
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Stolik z blatem o wymiarach zawartych w przedziale:

szerokość  całkowita 500-600 mm 
głębokość całkowita 500-600 mm
wysokość całkowita 450-470 mm

Stolik powinien posiadać:
Blat wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. 
4 nogi zespawane z zamknięta ramą podblatową. Połączenie w sposób nie widoczny, dokładnie wyszlifowane.
Rama metalowa o przekroju 20-30x10-20 mm
Stelaż chromowany
Stopki plastikowe 
Brak montażu na zasadzie śrub. Cały stelaż spawany.
Kolorystyka:  kolor  H1372 producenta  Fritz Egger GmbH lub równoważnym.
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Sofa 2 osobowa z podłokietnikami, o wymiarach zawartych w przedziale:
szerokość  1330-1380 mm 
głębokość całkowita 520-550 mm
wysokość całkowita 710-740 mm
wysokość siedziska 460-490 mm
podłokietniki szerokości 180-240 mm 
głębokość siedziska 430-450mm
Siedzisko: Sofa powinna posiadać w całości tapicerowane siedzisko i oparcie.  Rama siedziska i oparcia powinna być wykonana z metalowych profili o minimalnym przekroju: 20x15x2mm, oparcie i podłokietnik wykonany z profilu o mnimalnych wymiarach: 20x20x15mm. Płyta i szkielet siedziska powinny być wykonane ze sklejki o min. grubości 10 mm i minimalnej ilości 7 warstw. Siedzisko , oparcie i podłokietniki obłożone gąbką . Oparcie i podłokietniki: twarda płyta pilśniowa obłożona formatkami gąbki o gęstości i grubości w zakresie minimum:
boki i tył:  40-43kg/m3- grubości:10-15 mm,
wewnątrz: 35-40kg/ m3- grubości:55-65 mm,
góra i przód podłokietnika: 40-43kg/ m3-grubości: 40-45mm(góra) i 15-25mm(przód),
góra oparcia: 40-43kg/ m3-grubości: 40-50 mm.
Podstawa: Rama w kształcie zamkniętej nogi powinna być wykonana ze stalowych zamkniętych profili o wymiarach w zakresie 20-30x20-30 i grubości ścianki min. 1.5-2,5mm oraz poprzeczki wykonanej ze profilu o wymiarach w zakresie 20-30x20-30 i grubości ścianki min. 2.0-2,5mm. Stopki z tworzywa sztucznego.

Sofa powinna być tapicerowana tkaniną o parametrach nie gorszych niż:
Ścieralność : min.90 000 cykli Martindala,
Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2,
Skład: 100% poliester
Gramatura: min. 250 g/m2

Kolorystyka: Materiał tapicerski – koloru szarego, podstawa: malowana proszkowo na kolor: RAL 7016
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Prostokątny stół konferencyjny na 6 nogach o wymiarach: szerokość 2400mm, głębokość 1000mm, wysokość 720-740mm 
Blat: wykonany z płyty fornirowanej otwartoporowo o klasie higieniczności E1,  grubości 25 - 28 mm, oklejonej obrzeżem naturalnym grubości 2-3 mm, w kolorze blatu. 
Rama: Rama stalowa lub aluminiowa o szerokości dopasowanej do szerokości stołu i głębokości pomiędzy 350-450mm umożliwiająca zainstalowanie pojemnych kanałów kablowych, mieszczących min. 2 przedłużacze i wiązkę kabli. W celu zwiększenia komfortu użytkowania, rama powinna biec przez środek spodniej strony blatu. Rama prostokątna, spawana, wykonana z profili zamkniętych o przekroju min. 50x25mm i grubości ścianki min. 2mm. 
Podstawa: 6 nóg. Nogi stalowe lub aluminiowe, wykonane z profili zamkniętych o przekroju min. 50x25mm i grubości ścianki min. 2mm, usytuowane w narożach blatu. Nogi wyposażone w stopki min. fi 25mm, pozwalające na regulację poziomu nie mniejszą niż 15mm. Nogi środkowe cofnięte do środka blatu.  Nogi powinny być montowane do ramy na zasadzie „metal-metal”.
Kolorystyka: płyta fornirowana otwartoporowa w kolorze orzech amerykański.  Podstawa malowana proszkowo na kolor czarny.
Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 
W celu równoległego ustawienia nóg, wymagana jest możliwość regulacji pionowego ustawienia nogi w zakresie min.3 stopni. Regulacja za pomocą niezależnego elementu regulującego.
W celu uniknięcia ewentualnych kolizji z występującymi w pomieszczeniach cokołami np. listwami przypodłogowymi, wymagana jest możliwość przesunięcia rozstawu nóg na głębokości stołu: każda noga powinna mieć możliwość przesunięcia w minimalnym zakresie 0-60mm, 
Zamawiający wymaga, aby stół posiadał możliwość identyfikacji poprzez zamontowanie niezależnego, łatwo demontowalnego elementu. Element wykonany z metalu lub tworzywa sztucznego, umożliwiający wielokrotną zmianę podpisu biurka. Minimalny wymiar elementu identyfikacyjnego 350x50mm.
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Modułowy, gabinetowy stół konferencyjny.
Stół złożony z 11 blatów:
6 prostokątnych - każdy o wymiarach: szerokość  1600 mm, głębokość: 900 mm;
4 kątowych o promieniu 30 stopni, zaokrąglony obustronnie o głębokości: 900 mm;
1 kątowego o promieniu 60 stopni, o głębokości: 900 mm;
oraz 24 łatwo demontowalnych nóg.
Blat pokryty laminatem w kolorze przypominającym „Orzech Tiepolo”
Pozostałe parametry zgodne z poz. 38
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Modułowy, gabinetowy stół konferencyjny.
Stół złożony z 2 blatów prostokątnych - każdy o wymiarach: szerokość  1600 mm, głębokość: 900 mm;
oraz 6 łatwo demontowalnych nóg.
Blat pokryty laminatem w kolorze przypominającym „Orzech Tiepolo”
Pozostałe parametry zgodne z poz. 38
	1

	42
	

Ławka drewniana na 4 nogach.
Konstrukcja wykonana z lakierowanego  litego drewna bukowego lub dębowego grubości ok. 4 cm.   
Lakierowana bezbarwnym lakierem.
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Stolik kawowy, o wymiarach zawartych w przedziale: 
Szerokość 550-560 mm
Głębokość 550-560 mm 
Wysokość 450-460 mm 

Stolik powinien posiadać : 
Blat szklany, w kolorze antracytowym. 
4 nogi zespawane z zamknięta ramą podblatową. Połączenie w sposób nie widoczny, dokładnie wyszlifowane 
Rama metalowa o przekroju zawartym w zakresie od 30x10 do 40x20 mm
Stelaż malowany proszkowo na kolor RAL 7016
Stopki plastikowe 
Brak montażu na zasadzie śrub. Cały stelaż spawany.
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Stolik kawowy o wymiarach zawartych w przedziale:
Szerokość: 700-720 mm,
Głębokość: 500-520 mm,
Wysokość: 380-400 mm, 

Stolik powinien posiadać:
4 nogi metalowe, chromowane, wykonanych z rury stalowej o przekroju min. fi 18 mm i grubości ścianki w zakresie 2-3  mm.
 w chromowane stopki min. fi 60 mm, z regulacją poziomowania w zakresie 20-30 mm,
Blat stolika wykonany z min. 10 mm szkła hartowanego przezroczystego,
W odległości ok. 25 mm od krańca blatu szkło, powinno być fazowane,
Podstawa klejona do blatu w 4 miejscach,
Nogę przednią połączoną z tylną w kształt litery „U”, rozszerzając się ku podłożu,
Po dostawieniu do ściany, stół nie może ocierać blatem o ścianę, punktem stycznym z ścianą muszą być stopki, wysunięte poza blat o około 5mm. 
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Krzesło konferencyjne, stacjonarne na 4 nogach , powinno posiadać wymiary mieszczące się w przedziałach :
Szerokość siedziska 440-480 mm 
Głębokość siedziska 400-430 mm
Szerokość oparcia 390-430 mm 
Wysokość całkowita liczona do krańca oparcia 810-850 mm 
Wysokość siedziska 450-470 mm 
Całkowita szerokość krzesła 490- 550 mm 
Całkowita głębokość krzesła 470-550 mm 

Krzesło musi posiadać :
Siedzisko i oparcie wykonane w formie kubełka wykonanego z wytrzymałego polipropylenu o wysokim stopniu połysku
Stelaż wykonany z rur stalowych min. fi 18 mm, malowanych proszkowo na kolor Alu. 
Stopki tworzywowe
Możliwość składowania krzeseł w stos min. 4 szt. 
Kolorystyka:  polipropylen w kolorze Ecru. 
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Krzesło obrotowe na kółkach z podłokietnikami, powinno posiadać wymiary mieszczące się w przedziałach:
Szerokość siedziska 480-520 mm
Głębokość siedziska 370-440 mm
Wymagany przesuw siedziska do przodu min. 60 mm,
Szerokość oparcia 470-510 mm
Wysokość siedziska regulowana co najmniej od poziomu 460mm w zakresie min. +130mm
Wysokość całkowita liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska na poziomie 460mm – wynosi min.1020mm do max.1300mm
Średnica pięcioramiennej podstawy Ø660-720 mm
Regulacja wysokości podłokietników w zakresie co najmniej 160-265 mm, liczona od poziomu siedziska,

Krzesło musi posiadać:

Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane skórą licową, barwioną na wskroś. 
Oparcie schodzące poniżej poziomu siedziska.
Szkielet siedziska i oparcia wykonany ze sklejki grubości min. 10mm.
Podłokietniki z nakładkami z miękkiego PU z regulacją  wysokości, regulacją kąta odchylenia nakładki min. +/-20 stopni, jej  przesuwem o min. 45mm. 
Podstawę pięcioramienną, aluminiową, polerowaną, wykonaną z jednego elementu, niespawaną – nie dopuszcza się podstawy stalowej.
Poduszka siedziska zaokrąglona.
Podnośnik gazowy z płynną regulację wysokości, chromowany.
Regulację siły odchylania siedziska
Mechanizm synchroniczny, pozwalający na synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska w zakresie: min.9 stopni – siedzisko, min. 20 stopni – oparcie
Oparcie z regulacją odchylania, z min. 5 pozycjami blokowania, z mechanizmem anti-shock – zapobiegającym uderzeniu oparcia w plecy 
Kółka fi min. 60 mm. 
Kolorystyka: skóra licowa barwiona na wskroś – koloru czarnego.

Krzesła muszą posiadać atest / certyfikaty / protokoły: 
wytrzymałościowy zgodnie z EN 1335-2, EN 1335-3  
Protokół oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148, poz. 973)
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Krzesło stacjonarne, na 4 nogach powinno posiadać wymiary mieszczące się w przedziale:
Szerokość oparcia w najszerszym miejscu 470-500 mm 
Szerokość siedziska 480-500 mm
Szerokość całkowita liczona w najszerszym miejscu  540-570 mm
Wysokość całkowita (liczona do krańca oparcia) 820-840 mm   
Głębokość siedziska 420-440 mm 
Wysokość siedziska 470-490 mm 
Wysokość podłokietników liczona od podłogi – 670-690 mm 
Całkowita głębokość krzesła 510-530 mm 
Krzesło musi posiadać :
siedzisko na bazie elastycznej gumy naciągniętej na stelaż, tapicerowane,
oparcie, wygięte w łuk, dopasowane do pleców,  wykonane ze sklejki bukowej minimum 8 warstwowej , całkowicie tapicerowane,
oparcie i siedzisko niezależne, stykające się ze sobą, 
siedzisko podwinięte w części frontowej,
stelaż wykonany z rur stalowych fi 20-22 mm, chromowanych,
podłokietnik będący przedłużeniem nogi przedniej, łączący się z oparciem, z drewnianą nakładką, klejoną do ramy,
drewnianą nakładkę podłokietnika zaczynająca się na pionowym elemencie nogi, na wysokości siedziska, i przegiętą na element poziomy podłokietnika dochodząc do oparcia, 
stopki plastikowe do miękkich powierzchni ,
połączenie oparcia i podłokietników wykonane w estetyczny sposób – łączenie bez widocznych śrub. 
Kolorystyka: tkanina skóra licowa barwiona na wskroś  – kolor czarny, wybarwienie drewna: walnut
Krzesło musi posiadać atest/certyfikat / protokoły : 
Wytrzymałościowy zgodnie z normą EN 13761, EN 1022, EN 1728, EN 15373 p.2 
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Krzesło obrotowe na kółkach z podłokietnikami, powinno posiadać wymiary mieszczące się w przedziałach:
Szerokość siedziska 470-500 mm
Głębokość siedziska 430-500 mm
Szerokość oparcia 470-500 mm
Wysokość siedziska regulowana co najmniej od poziomu 470mm w zakresie min. +130mm
Wysokość całkowita liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska na poziomie 470mm – wynosi min.1100mm do max.1300mm
Średnica pięcioramiennej podstawy Ø660-720 mm
Regulacja wysokości podłokietników w zakresie co najmniej 190-285 mm, liczona od poziomu siedziska,
Krzesło musi posiadać:
Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane tkaniną. 
Oparcie schodzące poniżej poziomu siedziska.
Szkielet siedziska i oparcia wykonany ze sklejki grubości min. 10mm.
Podłokietniki z nakładkami PU z regulacją  kąta odchylenia nakładki w 3 pozycjach i regulacją wysokości. 
Podstawę pięcioramienną, aluminiową, malowaną na kolor Alu, wykonaną z jednego elementu, niespawaną – nie dopuszcza się podstawy stalowej.
Poduszkę siedziska zaokrągloną.
Podnośnik gazowy z płynną regulację wysokości, chromowany, z tworzywową osłoną.
Regulację siły odchylania siedziska
Mechanizm synchroniczny, pozwalający na synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska w zakresie: min.10 stopni – siedzisko, min. 20 stopni – oparcie
Oparcie z regulacją odchylania, z min. 5 pozycjami blokowania, z mechanizmem anti-shock – zapobiegającym uderzeniu oparcia w plecy 
Kółka fi min. 60 mm. 
Krzesła muszą posiadać atest / certyfikaty / protokoły: 
wytrzymałościowy zgodnie z EN 1335-2, EN 1335-3  
Protokół oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148, poz. 973)
Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :
Ścieralność : min.140 000 cykli Martindala, wg – EN 12947-2
Niepalność : wg  EN 1021-1, EN 1021-2 
Skład: 100% poliester
Gramatura: min. 350 g/m2
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Krzesło stacjonarne na 4 nogach z podłokietnikami, powinno posiadać wymiary mieszczące się w przedziałach:
Szerokość siedziska 420-490 mm 
Głębokość siedziska 410-450 mm
Szerokość oparcia 390-480 mm 
Wysokość całkowita liczona do krańca oparcia 800-840 mm
Siedzisko na wysokości 440-500 mm
Całkowita szerokość krzesła (łącznie z podłokietnikami) 530-600mm
Całkowita głębokość krzesła 480-580mm

Krzesło musi posiadać:
Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane tkaniną, 
Stelaż wykonany z rur stalowych , malowanych proszkowo na kolor RAL9006 o przekroju min. 20mm, 
Podłokietniki z nakładkami z litego drewna bukowego – nakładka długości min. 380mm
Noga tylna łączona z oparciem w sposób niewidoczny. Nogi zakończone plastikowymi stopkami.
Siedzisko i oparcie nie połączone, z zachowaniem prześwitu. 
Możliwość układania krzeseł w stos min. do 4 sztuk
Kolorystyka: tkanina tapicerska – kolor grafit, wybarwienie drewna: alder
Krzesło musi posiadać atest / certyfikaty / protokoły: 
wytrzymałościowy zgodnie z EN 13761, EN 1022  
Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :
Ścieralność : min.140 000 cykli Martindala, wg – EN 12947-2
Niepalność : wg  EN 1021-1, EN 1021-2 
Skład: 100% poliester
Gramatura: min. 350 g/m2
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Stolik o wymiarach:
Wysokość: 720-740  mm
Blat: 500 mm x  700 mm
grubość blatu 18-25  mm

Metalowa konstrukcja w kształcie odwróconej litery V, malowana proszkowo na kolor RAL 9006 z blatem z płyty dwustronnie laminowanej z obrzeżem z ABS-u dobranym pod kolor blatu.
Stoliki powinny być wyposażone fabrycznie w łączniki służące do łączenia w rzędy. Po złączeniu dwóch stolików, między blatami tworzy się przerwa o długości  5-7 cm. Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego elementu rury. 
Rama wykonana z rur fi 22 mm.
Stoliki wyposażona w odbojniki, zabezpieczające blat stolika przed uszkodzeniem, w trakcie składowania. 
Możliwość składowania w stosie  ok. 10 szt.

Kolorystyka:  kolor  H1372 producenta  Fritz Egger GmbH lub równoważnym.
	5

	54
	[image: ]
Krzesło obrotowe na kółkach z podłokietnikami i zagłówkiem, powinno posiadać wymiary mieszczące się w przedziałach:
Szerokość siedziska 480-520 mm
Głębokość siedziska 390-440 mm
Wymagany przesuw siedziska do przodu min. 60 mm,
Szerokość oparcia 440-500 mm
Wysokość siedziska regulowana co najmniej od poziomu 435mm w zakresie min. +130mm
Wysokość całkowita liczona do krańca zagłówka przy położeniu siedziska na poziomie 435mm – wynosi min.1155 mm do max.1250mm
Średnica pięcioramiennej podstawy Ø660-720 mm
Regulacja wysokości podłokietników w zakresie co najmniej 180-250 mm, liczona od poziomu siedziska,
Krzesło musi posiadać:
Siedzisko i oparcie tapicerowane skórą licową, barwioną na wskroś. 
Tył oparcia i zagłówka – widoczna sklejka
Łącznik oparcia i siedziska zakryty częścią oparcia „podwiniętą” pod siedzisko.
Szkielet siedziska i oparcia wykonany ze sklejki grubości min. 10mm.
Gąbkę siedziska wykonaną z pianki wylewanej, nie dopuszcza się pianki ciętej. 
Podłokietniki z nakładkami z miękkiego PU z regulacją  wysokości, regulacją kąta odchylenia nakładki min. +/-20 stopni, oraz jej  przesuwem o min. 45mm. 
Podstawę pięcioramienną, aluminiową, polerowaną, wykonaną z jednego elementu, niespawaną – nie dopuszcza się podstawy stalowej.
Podnośnik gazowy z płynną regulację wysokości, chromowany.
Regulację siły odchylania siedziska.
Mechanizm synchroniczny, pozwalający na synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska w zakresie: min.9 stopni – siedzisko, min. 20 stopni – oparcie.
Oparcie z regulacją odchylania, z min. 5 pozycjami blokowania, z mechanizmem anti-shock – zapobiegającym uderzeniu oparcia w plecy.
Kółka fi min. 60 mm. 
Kolorystyka: skóra licowa barwiona na wskroś koloru czarnego, sklejka w kolorze Havana.
Krzesła muszą posiadać atest / certyfikat / protokoły: 
wytrzymałościowy zgodnie z EN 1335-2, EN 1335-3  
Protokół oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148, poz. 973)
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Krzesło konferencyjne, stacjonarne na 4 nogach , powinno posiadać wymiary mieszczące się w przedziałach :
Szerokość siedziska 440-480 mm 
Głębokość siedziska 400-430 mm
Szerokość oparcia 390-450 mm 
Wysokość całkowita liczona do krańca oparcia 860-920 mm 
Wysokość siedziska 460-490 mm 
Całkowita szerokość krzesła (łącznie z podłokietnikami) 530- 620 mm 
Całkowita głębokość krzesła 500-560 mm 

Krzesło musi posiadać :
Szkielet siedziska oraz oparcia wykonany z jednej formatki sklejki bukowej, grubości min. 8 mm. 
Kubełek siedziska łączony z ramą tylko pod siedziskiem, za pomocą tworzywowych lub drewnianych dystansów.
Podłokietniki będące przedłużeniem nogi krzesła, posiadające podłokietniki z litego drewna bukowego, klejone do ramy, zaślepiające końcówkę szkieletu podłokietnika. 
Podłokietniki nie połączone z oparciem. 
Pod siedziskiem poduszkę sztaplującą, zapobiegająca uszkodzeniu krzesła w czasie sztaplowania. 
Tapicerowane skórą licową barwiona na wskroś poduszki siedziska oraz oparcia. Pomiędzy poduszką siedziska i oparcia widoczna sklejka kubełka.
Tył oparcia i siedziska nie tapicerowany, widoczna sklejka.  
Stelaż wykonany z rur stalowych min. fi 20 mm, chromowanych. 
Stopki tworzywowe
Możliwość składowania krzeseł w stos min. 4 szt. 
Kolorystyka: skóra licowa barwiona na wskroś  koloru czarnego, sklejka w kolorze Havana.

Krzesło musi posiadać atest /certyfikaty / protokoły:
Wytrzymałościowy – zgodnie z normą PN EN 13761, 
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Dostawka prostokątna menadżerskie o wymiarach: szerokość: 1000 mm, głębokość: 600 mm,  wysokość: 720-740mm.
Blat: wykonany z płyty fornirowanej otwartoporowo o klasie higieniczności E1,  grubości 25 - 28 mm, oklejonej obrzeżem naturalnym, w kolorze blatu. 
Rama: prostokątna, spawana, wykonana z profili zamkniętych o przekroju min. 50x25mm i grubości ścianki min. 2mm.  Dostawka montowana do ramy biurka za pomocą teleskopowych ramion, montowana do ramy głównej biurka. Dostawka musi być montowana rozłącznie do ramy biurka.  
Podstawa: 1 noga płytowa, grubości w zakresie 45-50 mm, oklejonej obrzeżem naturalnym, w kolorze nogi. Każda noga powinna posiadać niewidoczne, metalowe wzmocnienie, zamontowane wewnątrz nogi. Rama blatu musi być mocowana do wzmocnienia nogi. Nogi wyposażone w stopki min. fi 25 mm, pozwalające na regulację poziomu nie mniejszą niż 15 mm. 
Kolorystyka: płyta fornirowana otwartoporowa w kolorze orzech amerykański.
Wymagane dokumenty:
Atesty wytrzymałościowy wg normy EN  527-1, EN 527-2, 
Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
Dokument potwierdzający spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148,poz.973)
Dostawka powinna pasować do biurka z poz. 29
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Lada podawcza, zgodnie z projektem.
Budowa: Lada powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Widoczne krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2 mm, pozostałe krawędzie, oklejone obrzeżem min. 0,8 mm – obrzeże dobrane pod kolor płyty.  
 Korpus, front, wieniec dolny, plecy mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.
Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 340-360 mm, półka oklejona z każdej strony.
Każde drzwi wyposażone w metalowe uchwyty zabezpieczone galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym rozstawie 128mm.
Zamek jednopunktowy, z  dwoma kluczami łamanymi.
Lada powinna posiadać cokół wykonany z płyty meblowej o grubości min. 18 mm, o wysokości  zawartej w przedziale 50-60 mm. 
Lada powinna posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy.
Kolorystyka:  kolor  H1372 producenta  Fritz Egger GmbH lub równoważnym.
Przed przystąpieniem do realizacji wymagany pomiar z natury.
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